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	0SHY902KA
	红
	1号机组氢气供气管线压力高
	传感器
	526SP
	1/1

	
	
	H2 LINE UNIT1 PRESSURE HIGH

 
	正常值
	0.95~1.2MPa(a)
	

	A 0 SHY 001
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	1.25MPa(a)
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH001



	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	526LA/004LP
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. 减压阀028VY故障；
2.
526SP仪表故障。

	操作：
1.
隔离减压阀，打开SHY038VY旁通阀，切换到029VY减压阀供氢。
2.
检查或更换526SP仪表。


	

	逻辑简图：
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	后果：
1-2.
超压将造成末端用户用氢压力负荷的增加，严重的将导致发电机组设备损坏。
说明：
 无。
	


	0SHY903KA
	红
	1号机组氢气供气管线压力低
	传感器
	527SP
	1/1

	
	
	H2 LINE UNIT1 PRESSURE LOW

 
	正常值
	0.95~1.2MPa(a)
	

	A 0 SHY 002
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	0.65MPa(a)
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH001



	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	527LA/004LP
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. 减压阀028VY故障；
2.
末端用户用气故障；

3.
贮罐压力低；

4.   527SP仪表故障；
5.   过滤器005FF堵塞。


	操作：
1.
隔离减压阀，打开SHY038VY旁通阀，切换到029VY减压阀供氢。
2.
检查末端用户氢气使用情况。

3.
检查贮罐压力。

4.
检查或更换527SP仪表.
5.  检查并清理其滤网，打开SHY038VY旁通阀，切换到033VY减压阀供氢。
	

	逻辑简图：
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	后果：
1-5.
压力不足将无法满足系统用氢压力的要求，使氢气用户无法正常运行。

说明：
 无。
	


	0SHY904KA
	红
	1号机组氢气供气管线夹层压力异常
	传感器
	528SP
	1/2

	
	
	H2 LINE INTERLAYER UNIT1 ABNORMAL PRUSSERE

 
	正常值
	0.15MPa(a)< P < 0.20MPa(a)
	

	A 0 SHY 003
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	0.20MPa(a)
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH001



	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	528LA，002KS
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1.
1号氢气供气管线夹层压力高

a .供氢双壁管内管氢气泄漏； 
b. 528SP仪表故障。

	操作：
1. 相应的操作：

a. 通知维修人员，隔离检修。
 b. 检查或更换528SP仪表。
	

	逻辑简图：
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	后果：
1.
氢气泄漏将直接影响用户使用氢气的气量和压力，严重的将使氢气用户无法正常运行。
说明：
 无。
	


	0SHY904KA
	红
	1号机组氢气供气管线夹层压力异常
	传感器
	508SP
	2/2

	
	
	H2 LINE INTERLAYER UNIT1 ABNORMAL PRUSSERE 
	正常值
	0.15MPa(a)< P < 0.20MPa(a)
	

	A 0 SHY 003
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	0.15MPa(a)
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH001



	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	508LA，002KS
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
2.
1号氢气供气管线夹层压力低

 a  供氢双壁管外管（夹层）氮气泄漏；
 b  508SP仪表故障。


	操作：
2. 相应的操作：

a  通知维修人员，隔离检修。
 b  检查或更换508SP仪表。
	

	逻辑简图：
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	后果：
2.
氮气泄漏将将给系统安全运行带来隐患。
说明：
 无。
	


	0SHY905KA
	红
	2号机组氢气供气管线压力高
	传感器
	529SP
	1/1

	
	
	H2 LINE UNIT2 PRESSURE HIGH

 
	正常值
	0.95~1.2MPa(a)
	

	A 0 SHY 004
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	1.25MPa(a)
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH001



	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	529LA/005LP
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. 减压阀029VY故障；
2.
529SP仪表故障。

	操作：
1.
隔离减压阀，打开SHY038VY旁通阀，切换到028VY减压阀供氢；
2.
检查或更换529SP仪表。。


	

	逻辑简图：

[image: image6.wmf]529

SP

2

#

机组氢气供

气管线压力

高

905

K

A

529

LA

0

SHY

003

AR


	
	

	
	后果：
1-2.
超压将造成末端用户用氢压力负荷的增加，严重的将导致发电机组设备损坏。
说明：
 无。
	


	0SHY906KA
	红
	2号机组氢气供气管线压力低
	传感器
	530SP
	1/1

	
	
	H2 LINE UNIT2 PRESSURE LOW

 
	正常值
	0.95~1.2MPa(a)
	

	A 0 SHY 005
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	0.65MPa(a)
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH001



	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	530LA/005LP
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. 减压阀029VY故障；
2.
末端用户用气故障；

3.
贮罐压力低。

4.   530SP仪表故障；
5.   过滤器005FF堵塞。
	操作：
1.
隔离减压阀，打开SHY038VY旁通阀，切换到028VY减压阀供氢。
2.
检查末端用户氢气使用情况。

3.
检查贮罐压力。

4.
检查或更换530SP仪表.
5.  检查并清理其滤网，打开SHY038VY旁通阀，切换到033VY减压阀供氢。
	

	逻辑简图：
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	后果：
1-5.
压力不足将无法满足系统用氢压力的要求，使氢气用户无法正常运行。

说明：
 无。
	


	0SHY907KA
	红
	2号机组氢气供气管线夹层压力异常
	传感器
	531SP
	1/2

	
	
	H2 LINE INTERLAYER UNIT2 ABNORMAL PRUSSERE 
	正常值
	0.15MPa(a)< P < 0.20MPa(a)
	

	A 0 SHY 006
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	0.20MPa(a)
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH001



	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	531LA，003KS
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. 2号氢气供气管线夹层压力高

a  供氢双壁管内管(氢气泄漏。
b.  531SP仪表故障。


	操作：
1. 相应的操作：

a  通知维修人员，隔离检修。
b  检查或更换531SP仪表。
	

	逻辑简图：
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	后果：
1.
氢气泄漏将直接影响用户使用氢气的气量和压力，严重的将使氢气用户无法正常运行。
说明：
 无。
	


	0SHY907KA
	红
	2号机组氢气供气管线夹层压力异常
	传感器
	501SP
	2/2

	
	
	H2 LINE INTERLAYER UNIT1 ABNORMAL PRUSSERE


	正常值
	0.15MPa(a)< P < 0.20MPa(a)
	

	A 0 SHY 006
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	0.15MPa(a)
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH001



	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	501LA，003KS
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
2.
2号氢气供气管线夹层压力低

a  供氢双壁管外管（夹层）氮气泄漏;
 b  501SP仪表故障。

	操作：
2. 相应的操作：

a  通知维修人员，隔离检修。
 b  检查或更换508SP仪表。
	

	逻辑简图：
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	后果：
2.
氮气泄漏将给系统安全运行带来隐患。
说明：
 无。
	



	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见逻辑图
	1/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC 
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	漏氢10%LEL
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	


	原因：

1. 1号制氢系统（101BA、101RD、101AR）报警；
2. 2号制氢系统（201BA、201RD、201AR）报警；
3. 001-003MG漏氢检测仪报警：

3a.氢气贮存区系统有泄漏，导致氢浓度高；

3b.漏氢探头或003AR内NHR5700巡检仪故障。


	操作：

1. 检查上位机001KU报警画面，查找相应报警点，对应1#制氢系统各个报警内容及处理方法进行操作。

2. 检查上位机001KU报警画面，查找相应报警点对应2#制氢系统各个报警内容及处理方法进行操作。

3. 查看报警控制箱003AR，确认001-003MG中是哪个漏氢探头报警。

3a.用便携式漏氢检测仪对贮存区氢浓度进行检测，查找设备连接件、焊缝是否有泄漏，

3b.更换或标定故障的漏氢探头，检查巡检仪NHR5700是否有故障。
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逻辑简图：SHY901KA
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	后果：

1. 会引起制氢系统设备停止运行。
2. 会引起制氢系统设备停止运行。

3. 导致氢气外泄，严重会发生爆炸。

	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	2/39

	
	
	 H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	101AR人机界面或001KU报警画面
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 1号制氢系统（101BA、101RD、101AR）报警。
	操作：

1. 打开101AR人机界面或001KU报警画面确认报警点产生的位置（制氢机101BA、电源柜101RD还是101AR)。然后参照相应的

报警内容（见SHY901KA 1～18号报警卡）及处理方法进行操作。
	参考电路图页码：

	逻辑简图：SHY901KA
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	后果：

1. 导致1号制氢设备停止运行。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	100MP
	3/39

	
	
	H2 PRODUCTION、STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM
 GENERAL FAULT
	正常值
	氢生产状态：6bar-25bar


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:26bar/L:-0.05bar


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:26.5bar/LL:-0.3bar


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:26.5bar/LL:-0.3bar


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 气体分离器压力报警(1#制氢系统)
a100MP及其电气线路或电气模块故障；相应的端子接线松动或脱落（高报、高高报、低报、低低报）；
b100VO或101VO不能正常开启或电磁阀内部堵塞（高报或高高报）。
	操作：

1. 相应的操作为：

a  查看压力表103LP与320B2（100MP）压力值是否一致，如不一致，检查压力变送器320B2（100MP）,�隔离模块320A2，模板958A1是否有故障，相应的接线端子是否有松动。如果有故障，会出现高报、高高报、低报、低低报等情况，发生哪种报警取决于变送器或隔离模块、模板958A1内部出现类似短路还是断路故障，短路为高报、高高报，断路则会出现低报、低低报。如果相应的端子接线接松动、脱落则会发生低报、或低低报。

b  查看压力表103LP与320B2（100MP）压力值是否一致，如一致，检查100VO或101VO电磁阀是启闭动作是否正常，如不能正常启闭，检查电磁阀的供电电路、电压是否正常，参照电气图检查端子的接线有无松动，如能正常启闭，则检查电磁阀内部是否有赃物堵塞。本条所出现的情况都会出现高报或高高报的情况。
	参考电路图页码：P52、P320，P958

	逻辑简图：SHY901KA--1
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	后果：

1.会导致1#制氢设备停止运行。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	103MT
	4/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM
GENERAL FAULT
	正常值
	氢生产状态：5～65℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H：70℃/L:5℃


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:75℃/LL:5℃


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:75℃/LL:5℃/BW:-20℃


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  2. 电解槽温度报警(1#制氢系统)
a  SEP冷却水无流量或压力低、水温高（高报、高高报）；
b  电动三通阀100VT或其电气线路故障（高报、高高报）；
c  温度变送器103MT及其电气线路或电气模块故障（高报、高高报、低报、低低报）；

d  103MT变送器断线或室内环境温度低（制氢机允许工作环境温度不低于5℃）（低报、低低报）；
       e  传感器103MT至检测电路之间信号中断。（断线报警，

    BW:-20℃）。
	操作：

2. 相应的操作为：

a  检查冷却水是否有流量，查看105LP水压表确定SEP水压是否为0.2-0.7MPa，水温是在5-35℃范围。

b  检查电动三通阀100VT是否正常工作，如工作不正常参照电气图纸检查电动阀电气线路及其模块是否正常，相应的端子接线是否有松动。检查电动阀内部是否有赃物堵塞

c  检查温度变送器320B5(103MT)，隔离模块320A5,模板958A1是否有故障，相应的接线端子是否有松动。

d  检查(103MT)的接线现场至隔离模块320A5的接线是否松动，脱落。（本项目现场环境温度一般不会低于5℃，因此相应的温度低及低低报警及跳闸不会发生。）

e  检查103MT至检测电路之间相应的接线端子是否有松动、脱落。
	参考电路图页码：P320、P958

	
	后果：
2.电解槽温度过高、过低或断线报警会引起1#制氢设备停止运行。
	

	逻辑简图：SHY901KA--2
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	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	100MN
	5/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT FAULT A


	正常值
	140mm - 180mm


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置:KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:220mm/L:135mm


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:235mm/LL:120mm


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:235mm/LL:120mm/BW:-20mm


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  3. 氢气分离器液位报警 (1#制氢系统)
a  氢气分离器101ZE至脱氧器102DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等有泄漏（液位高、高高报警）；

b  氧气分离器100ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门有泄漏。（液位低、低低报警）；
c  液位变送器100MN或相应的电气线路、电气模块故障。（液位高、高高、低、低低报警）。
	操作：

3. 相应的操作为：

a 检查氢分离器101ZE至脱氧器102DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等是否有泄漏。如有泄漏会造成氢液位高、高高报警。

b 检查氧气分离器100ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门是否有泄，如有泄漏会造成低、低低报警。

c 检查液位变送器320B8(100MN)，隔离模块320A8，模板958A1是否有故障，相关的接线端子是否松动、脱落。变送器或模块自身故障会引起不确定的报警，如变送器320B8(100MN)至隔离模块320A8之间的线路断线会产生低、低低报警。
	参考电路图页码：P320、P958

	
	后果：
3. 会引起1#制氢设备停止运行，严重会使电解液进入后端的工艺管路、设备、阀门里面。
	

	逻辑简图：SHY901KA--3
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	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	101MN
	6/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	140mm～180mm


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:220mm/L:135mm


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:235mm/LL:120mm


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:235mm/LL:120mm/BW:-20mm


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  4. 氧气分离器液位报警 (1#制氢系统)
a 氧气分离器100ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门有泄漏。（液位高、高高）；

b 氢气分离器101ZE至脱氧器102DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等有泄漏（液位低、低低）；

c 液位变送器101MN或相应的电气线路、电气模块故障。（高、高高、低、低低）。


	操作：

4. 相应的操作为：

a 检查氢分离器101ZE至脱氧器102DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等是否有泄漏。如有泄漏会造成氢液位高、高高报警。

b 检查氧气分离器100ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门是否有泄，如有泄漏会造成低、低低报警。

c 检查液位变送器321B2(101MN)，隔离模块321A2，模板958A1是否有故障，相关的接线端子是否松动、脱落。变送器或模块自身故障会引起不确定的报警，如变送器321B2(101MN)至隔离模块320A8之间的线路断线会产生低、低低报警。
	参考电路图页码：P321、P958

	
	后果：
4. 会引起1#制氢设备停止运行，严重会使电解液进入后端的工艺管路、设备、阀门里面。
	

	逻辑简图：SHY901KA--4
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	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	102MG
	7/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT


	正常值
	0.5～1.2%（体积比）
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:1.4%/L:0.05%（体积比）


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:1.75%/LL:-0.1%（体积比）


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:1.75%/LL:-0.1% /BW:-0.4%（体积比）


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  5. 氧中氢报警1#制氢系统)
a 氧中氢变送器102MG氧气取样系统压力调节器108V0输出压力过高，或105VO调节阀调节的流量过大（高报、高高报）；

b氧中氢变送器102MG或相应的电气线路、电气模块故障高报、高高报、低报、低低报）；
c电解槽100EH内部隔膜损坏（高报、高高报）。


	操作：

5. 相应的操作为：

a检查压力调节器上的压力表压力值是否为1Bar，流量是否在其使用说明书规定的范围。

b通入1%的氧中氢标气检查102MG测量值是否准确，如果偏高或偏低，重新标定102MG，检查氧中氢变送器380B7(102MG)，氧中氢模板380A6是否有故障，相关的接线端子是否牢固，有无松动脱落。

c用便携式氧中氢或氧纯度表检查氧气中的氢含量，如果氢含量超标可确认为电解槽内部隔膜损坏。
	参考电路图页码：P380

	逻辑简图：SHY901KA--5
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	后果：
5. 会引起1#制氢设备停止运行，严重会使氧气中氢气浓度达到爆炸浓度的混合气体，进而对设备运行产生危险。
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	8/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  6. 电源相序报警(1#制氢系统)
a设备检修过程中3相电源进线连接顺序与原来位置发生颠倒；

b 相序检测器21K4故障引起。


	操作：

    6. 相应的操作为:
a 检查电源柜或配电柜三相电源线的顺序是否发生改变。

b 检查相序检测器21K4是否有故障。
	参考电路图页码：P21，P57

	逻辑简图：SHY901KA--6
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	后果：
6. 相应的后果为：
a 会引起1#制氢设备停止运行。
b 相序故障引起设备不能启动。
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	9/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	380-420V
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	340V
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	330V
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  7. 电源供电低电压报警(1#制氢系统)
a 外部交流380V供电电压低；

b 电压开关21K6故障引起。


	操作：

  7. 相应的操作为:
a 检查配电柜内交流进线380V电压是否偏低。

b 检查低压电源开关21K6是否有故障。


	参考电路图页码：P21，P57

	逻辑简图：SHY901KA--7
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	后果：
7. 会引起输出电流下降，导致氢气产量下降，跳闸会使1#制氢设备停机。

	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	10/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	0-65℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置:KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	90℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	90℃
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

8. 电解槽可控硅温度报警(1#制氢系统)
a 环境温度过高，导致电源柜散热不良；

b 电源柜散热风机故障；

c可控硅与导电排紧固螺栓松动导致连接处接触不良；

d温度开关51A2及其电气线路及模块故障。




	操作：

8. 相应的操作为:
a 检查电气间的工作温度。

b 检查电源柜散热风机运转是否正常。
c检查各个可控硅与连接铜排之间的螺栓是否牢固，有无松动、氧化。
d 检查温度开关51A2是否损坏、相关的连接端子接线是否牢固，有无松动。
	参考电路图页码：P51，P58

	逻辑简图：SHY901KA--8
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	后果：
8. 会引起1#制氢设备停止运行。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	11/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	0-70℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置:KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	115℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	115℃
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

    9.整流堆温度报警(1#制氢系统)
a 环境温度过高，导致电源柜散热不良；

b 电源柜散热风机故障；

c 可控硅与导电排紧固螺栓松动导致连接处接触不良；

d 温度开关52D3及其电气线路及模块故障。


	操作：

9. 相应的操作为:
a 检查电气间的工作温度。

b 检查电源柜散热风机运转是否正常。
c 检查各个可控硅与连接铜排之间的螺栓是否牢固，有无松动、氧化。
d 检查温度开关52D3是否损坏、相关的连接端子接线是否牢固，有无松动。


	参考电路图页码：P52，P58

	逻辑简图：SHY901KA--9
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	后果：
9.会引起1#制氢设备停止运行。
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	102/103SN
	12/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	90mm＜L＜240mm


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置:KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:240mm/L:90mm


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	H:240mm/L:90mm


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  10. 氢侧液位高低报警(1#制氢系统)
a 氢分离器101ZE至脱氧器102DS之间的工艺管线、接头、阀                门或焊缝等有泄漏（液位高报）。；
b 氧气分离器100ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门有泄漏。（液位低报）；
c 液位开关103SN(高报）\102SN（低报）或相应的电气线路、电气模块故障（液位高报、低报）。

	操作：

  10. 相应的操作为:
a 检查氢分离器101ZE至脱氧器102DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等是否有泄漏。如有泄漏会造成氢液位高报警。

b 检查氧气分离器100ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门是否有泄，如有泄漏会造成低报警。

c 检查液位变开关103SN(高报）\102SN（低报），隔离模块302A2，硬接线系统继电器300K3,300K5是否有故障。

	参考电路图页码：P300

	逻辑简图：SHY901KA--10
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	后果：
10. 会引起1#制氢设备停止运行,并系统泄压。

	

	
	
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	104/105SN
	13/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	90mm＜L＜240mm


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:240mm/ L:90mm


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	H:240mm/ L:90mm


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  11. 氧侧液位高低报警 (1#制氢系统)
a 氢分离器101ZE至脱氧器102DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等有泄漏（液位低报）；

b 氧气分离器100ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、

阀门有泄漏。（液位高报）；

c 液位开关105SN(高报）\104SN（低报）或相应的电气线路、

电气模块故障（液位高报、低报）。
	操作：

11. 相应的操作为:
a 检查氢分离器101ZE至脱氧器102DS之间的工艺管线、接头、阀门  

或焊缝是否有泄漏。

b检查氧气分离器100ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、

阀门是否有泄漏。

c 检查液位开关300B7(104SN,105SN)、 检查安全隔离模块300A2、

硬接线系统继电器300K8,300K10是否有故障。
	参考电路图页码：P300

	
	后果：
11.会引起1#制氢设备停止运行,并系统泄压。
	

	逻辑简图：SHY901KA--11
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	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	106SN/101SD
	14/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT

	正常值
	液位：0（不积液）, 氧中氢流量：0.1-1 L/min
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	液位：20mm, 氧中氢流量：0.1L/min
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	液位：20mm, 氧中氢流量：0.1L/min
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

12. 积水盘液位及氧中氢流量低报警(1#制氢系统)
a 电解槽及碱液系统、冷却水(SEP)或工艺用水（SED)系统有泄漏(积水盘液位高于20mm报警)；

b 液位开关106SN及隔离模块302A有故障(积水盘液位高于20mm报警)；
c 氧中氢取样系统减压阀108VO故障或取样调节阀105VO调节过小(氧中氢流量小于0,1 L/min)；

d 流量开关101SD或隔离模块302A有故障(氧中氢流量小于0.1 L/min报警)。
	操作：

12. 相应的操作为:
a 检查101BA内管路、接头、阀门是否有泄漏，检查冷却水安全泄压阀107VT是否开启。

b 检查液位开关106SN及隔离模块302A是否有故障。
c 调节105VO观察压力是否有变化，如有变化，则调节到说明书规定的流量范围，如不能调节流量则检查减压阀108VO的压力表，查看压力是否在说明书规定的范围内，如低于说明书规定的压力，则调节使其压力达到规定的数值，如不能调节输出压力则更换108VO。

d 检查流量开关101SD或隔离模块302A是否有故障。
	参考电路图页码：P302

	逻辑简图：SHY901KA--12
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	后果：

12 .当液位开关302B2(106SN)高报警，会引起1#制氢设备停机,并系统泄压。设备在运行中，氧中氢流量低报警，30分钟内没有解决此问题会引起1#制氢设备自动停机。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	103ST
	15/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT


	正常值
	5-65℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	90℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	90℃
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

13. 电解槽温度高报警（1#制氢系统)
a SEP冷却水无流量或压力低、水温异常高；
        b电动三通阀100VT或其电气线路故障；
c温度变送器103ST及其继电器340K3故障。


	操作：

13. 相应的操作为:
a 检查冷却水是否有流量，查看105LP水压表确定SEP水压是否为0.2-0.7MPa，水温是在5-35℃范围。
b 检查电动三通阀100VT是否正常工作，如工作不正常参照电气图纸检查电动阀电气线路及其模块是否正常，相应的端子接线是否有松动。检查电动阀内部是否有赃物堵塞。
c 检查温度开关340B2(103ST)，继电器340K3是否故障。
	参考电路图页码：P340

	逻辑简图：SHY901KA--13
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	后果：

13.会引起1#制氢设备停止运行。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障


	传感器
	101MG
	16/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT




	正常值
	0%
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	10% LEL


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	20% LEL


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  14. 漏氢报警 (1#制氢系统)
a 制氢间设备有漏氢导致氢浓度高；

b 漏氢探头101MG故障或相应的电气线路或电气模块故障。

	操作：

14. 相应的操作为:
a 用便携式漏氢检测仪对制氢间设备进行检测，查找设备连接件、焊缝是否有泄漏，
b 参照电气图纸检查漏氢探头101MG相关的电气模块、电路，如漏氢探头故障则更换或标定。
	参考电路图页码：P600,P601

	
	后果：
14. 达到10%LEL启动排风机，达到20%1#制氢设备停止运行。
	

	逻辑简图：SHY901KA--14
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	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障

	传感器
	见设备自带控制柜
	17/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT


	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

15.系统释放状态报警(1#制氢系统)
a 紧急停机按钮被接通；

b 漏氢探头故障；

c 其它硬接线保护条件故障。


	操作：

15. 相应的操作为:
a 检查紧急停机按钮651S2是否有故障。

b 检查漏氢探头600B4(101MG)是否有故障。

c 检查101AR柜内的硬接线电路是否有故障。

	参考电路图页码：P600，P651

	逻辑简图：SHY901KA--15
[image: image26.jpg]B

XE4 ET4Z IS A

B

Detestion Head HIA L

A ARSI

DBS0.IB 16. 7

WSS Release Status

Digitdl Tput





	
	

	
	后果：

15. 导致1#制氢设备停止运行，并使系统泄压。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障


	传感器
	见设备自带控制柜
	18/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT FAUL
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  16. 紧急停机报警(1#制氢系统)
a 紧急停机按钮被接通；
        b发生危险情况（火灾、爆炸、大量氢气泄露、电解液大量外泄等紧急情况）人为按下紧急停车按钮。


	操作：

16. 相应的操作为:
a 检查紧急停机按钮651S2是否有故障。

b 如果由于设备紧急故障停机则根据发生紧急事故的

具体情况对设备进行检查。


	参考电路图页码：P651

	
	后果：

16.紧急停机并泄压。
	

	逻辑简图：SHY901KA--16
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	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	100/101/102ST
	19/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	脱氧器：5-200℃，干燥器：5-300℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	脱氧器≥200℃，干燥器≥300℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	脱氧器≥200℃，干燥器≥300℃
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

17. 脱氧器及干燥器温度报警(1#制氢系统)
a 温度变送器102MT故障，或温度开关100ST或其电气线路、或相关的 模块、继电器故障，导致脱氧器102DS温度不能自控；
b温度变送器100MT故障,或100ST或其电气线路、或相关的模块、继电器故障，导致干燥器100DS温度不能自控；
c 温度变送器101MT故障,或101ST或其电气线路、或相关的模块、继
电器故障，导致干燥器101DS温度不能自控。
	操作：

17. 查看上位机001KU，或101AR的人机界面的报警画面，确认是脱氧器温度报警还是干燥器温度报警，然后按如下处理。

a 检查温度变送器102MT或温度开关100ST或其电气线路、或相关的模块、继电器、保险X12－43是否有故障。。

b 检查温度变送器100MT或100ST或其电气线路、或相关的模块、继电器、保险X12－21是否有故障。

c检查温度变送器101MT或101ST或其电气线路、或

相关的模块、继电器、保险X12－23是否有故障。
	参考电路图页码：P710

	
	后果：

17. 设备运行中，温度开关报警保护会引起1#制氢设备停运。
	

	逻辑简图：SHY901KA--17
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	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	20/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  18. 电磁阀保险断路报警(1#制氢系统)
a 电磁阀板保险熔断或相关的电气线路故障。

	操作：

18. 相应的操作为:
a 检查电磁阀板MV960,MV961, MV962,MV963的保险是否损坏，如未损坏检查相应的电路接线端子接线是否牢固，有无虚接，脱落等。


	参考电路图页码：P960,P961

P962,P963

	
	后果：

18. 会引起设备内部的压力，流量等故障，严重时会引起1#制氢设备停止运行。



	逻辑简图：SHY901KA--18
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	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	21/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM
GENERAL FAULT
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	201AR人机界面或001KU报警画面
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

19. 2号制氢系统（201BA、201RD、201AR）报警。
	操作：

19. 打开201AR人机界面或001KU报警画面确认报警点产生的位置（制氢机201BA、电源柜201RD还是201AR)。然后参照相应的报警内容（见SHY901KA 19～36号报警卡）及处理方法进行操作。
	参考电路图页码：

	逻辑简图：SHY901KA
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	后果：

19. 导致2#制氢机停止运行。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	200MP
	22/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT


	正常值
	氢生产状态：6bar-25bar


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:26bar/L:-0.05bar


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:26.5bar/LL:-0.3bar


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:26.5bar/LL:-0.3bar


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

20. 气体分离器压力报警(2#制氢系统)
a200MP及其电气线路或电气模块故障相应的端子接线松动或脱落；（高报、高高报、低报、低低报）；

b200VO或201VO不能正常开启或电磁阀内部堵塞（高报或高高报）。
	操作：

20. 相应的操作为：

a  查看压力表203LP与320B2（200MP）压力值是否一致，如不一致，检查压力变送器320B2（200MP）,�隔离模块320A2，模板958A1是否有故障，相应的接线端子是否有松动。如果有故障，会出现高报、高高报、低报、低低报等情况，发生哪种报警取决于变送器或隔离模块、模板958A1内部出现类似短路还是断路故障，短路为高报、高高报，断路则会出现低报、低低报。如果相应的端子接线接松动、脱落则会发生低报、或低低报。

b  查看压力表203LP与320B2（200MP）压力值是否一致，如一致，检查200VO或201VO电磁阀是启闭动作是否正常，如不能正常启闭，检查电磁阀的供电电路电压是否正常，参照电气图检查端子的接线有无松动，如能正常启闭，则检查电磁阀内部是否有赃物堵塞。本条所出现的情况都会出现高报或高高报的情况。
	参考电路图页码：P52、P320，P958
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逻辑简图：SHY901KA--19
	
	

	
	后果：

20.会导致2#制氢设备停止运行。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	203MT
	23/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT
	正常值
	氢生产状态：5℃～65℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H：70℃/L:5℃


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:75℃/LL:5℃


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:75℃/LL:5℃/BW:-20℃


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  21. 电解槽温度报警(2#制氢系统)
a  SEP冷却水无流量或压力低、水温高，会产生高温报警（高报、高高报）；

b  电动三通阀200VT或其电气线路故障（高报、高高报）；
c  温度变送器203MT及其电气线路或电气模块故障（高报、

高高报、低报、低低报）；

d  203MT变送器断线或室内环境温度低（制氢机允许工作环境温度不低于5℃）（低报、低低报）；
e  传感器103MT至检测电路之间信号中断。（断线报警，

   BW:-20℃）。
	操作：

21. 相应的操作为：

a  检查冷却水是否有流量，查看105LP水压表确定SEP水压是否为0.2-0.7MPa，水温是在5-35℃范围。

b  检查电动三通阀200VT是否正常工作，如工作不正常参照电气图纸检查电动阀电气线路及其模块是否正常，相应的端子接线是否有松动。检查电动阀内部是否有赃物堵塞

c  检查温度变送器320B5(203MT)，隔离模块320A5,模板958A1是否有故障，相应的接线端子是否有松动。

d  检查(203MT)的接线现场至隔离模块320A5的接线是否松动，脱落。（本项目现场环境温度一般不会低于5℃，因此相应的温度低及低低报警及跳闸不会发生。）

e  检查103MT至检测电路之间相应的接线端子是否有松动、脱落。
	参考电路图页码：P320、P958

	
	后果：
21.电解槽温度过高、过低或断线报警会引起2#制氢设备停止运行。
	

	逻辑简图：SHY901KA--20
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	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	200MN
	24/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT FAULT A


	正常值
	140mm - 180mm


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置:KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:220mm/L:135mm


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:235mm/LL:120mm


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:235mm/LL:120mm/BW:-20mm


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  22. 氢气分离器液位报警 (2#制氢系统)
a  氢气分离器201ZE至脱氧器202DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等有泄漏（液位高、高高报警）；

b  氧气分离器200ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门有泄漏。（液位低、低低报警）；
c  液位变送器200MN或相应的电气线路、电气模块故障。（液位高、高高、低、低低报警）。
	操作：

22. 相应的操作为：

a 检查氢分离器201ZE至脱氧器202DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等是否有泄漏。如有泄漏会造成氢液位高、高高报警。

b 检查氧气分离器200ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门是否有泄，如有泄漏会造成低、低低报警。

c 检查液位变送器320B8(200MN)，隔离模块320A8，模板958A1是否有故障，相关的接线端子是否松动、脱落。变送器或模块自身故障会引起不确定的报警，如变送器320B8(200MN)至隔离模块320A8之间的线路断线会产生低、低低报警。
	参考电路图页码：P320、P958

	
	后果：
22. 会引起2#制氢设备停止运行，严重会使电解液进入后端的工艺管路、设备、阀门里面。
	

	逻辑简图：SHY901KA--21
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	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	201MN
	25/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	140mm～180mm


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:220mm/L:135mm


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:235mm/LL:120mm


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:235mm/LL:120mm/BW:-20mm


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  23. 氧气分离器液位报警 (2#制氢系统)
a 氧气分离器200ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门有泄漏。（液位高、高高）；

b 氢气分离器201ZE至脱氧器202DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等有泄漏（液位低、低低）；

c 液位变送器201MN或相应的电气线路、电气模块故障。（高、高高、低、低低）。


	操作：

23. 相应的操作为：

a 检查氢分离器201ZE至脱氧器202DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等是否有泄漏。如有泄漏会造成氢液位高、高高报警。

b 检查氧气分离器200ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门是否有泄，如有泄漏会造成低、低低报警。

c 检查液位变送器321B2(201MN)，隔离模块321A2，模板958A1是否有故障，相关的接线端子是否松动、脱落。变送器或模块自身故障会引起不确定的报警，如变送器321B2(201MN)至隔离模块320A8之间的线路断线会产生低、低低报警。
	参考电路图页码：P321、P958

	
	后果：
23. 会引起2#制氢设备停止运行，严重会使电解液进入后端的工艺管路、设备、阀门里面。
	

	逻辑简图：SHY901KA--22
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	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	202MG
	26/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT


	正常值
	0.5～1.2%（体积比）
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:1.4%/L:0.05%（体积比）


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:1.75%/LL:-0.1%（体积比）


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:1.75%/LL:-0.1% /BW:-0.4%（体积比）


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  24. 氧中氢报警2#制氢系统)
a 氧中氢变送器202MG氧气取样系统压力调节器208V0输出压力过高，或205VO调节阀调节的流量过大（高报、高高报）；

b氧中氢变送器102MG或相应的电气线路、电气模块故障（高报、高高报、低报、低低报）；
c电解槽200EH内部隔膜损坏（高报、高高报）。
	操作：

24. 相应的操作为：

a检查压力调节器上的压力表压力值是否为1Bar，流量是否在其使用说明书规定的范围。

b通入1%的氧中氢标气检查202MG测量值是否准确，如果偏高或偏低，重新标定202MG，检查氧中氢变送器380B7(202MG)，氧中氢模板380A6是否有故障，相关的接线端子是否牢固，有无松动脱落。

c用便携式氧中氢或氧纯度表检查氧气中的氢含量，如果氢含量超标可确认为电解槽内部隔膜损坏。
	参考电路图页码：P380

	逻辑简图：SHY901KA--23
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	后果：
24. 会引起2#制氢设备停止运行，严重会使氧气中氢气浓度达到爆炸浓度的混合气体，进而对设备运行产生危险。
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	27/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  25. 电源相序报警(2#制氢系统)
a设备检修过程中3相电源进线连接顺序与原来位置发生颠倒；

b 相序检测器21K4故障引起。


	操作：

   25. 相应的操作为:
a 检查电源柜或配电柜三相电源线的顺序是否发生改变。

b 检查相序检测器21K4是否有故障。
	参考电路图页码：P21，P57

	逻辑简图：SHY901KA--24
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	后果：
25.相应的后果为：
a. 会引起2#制氢设备停止运行。
b. 相序故障引起设备不能启动。
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	28/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	380-420V
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	340V
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	330V
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  26. 电源供电低电压报警(2#制氢系统)
a 外部交流380V供电电压低；
b 电压开关21K6故障引起。


	操作：

   26. 相应的操作为:
a 检查配电柜内交流进线380V电压是否偏低。

b 检查低压电源开关21K6是否有故障。


	参考电路图页码：P21，P57

	逻辑简图：SHY901KA--25
[image: image36.jpg]21K6
EMR4-W500-1-D

IR AR R

DB50. DBX17. 6

Minimum Voltage Switch Cell Stack 1A

oK Digital Input






	
	

	
	后果：
26. 会引起输出电流下降，导致氢气产量下降，跳闸会使2#制氢设备停机。

	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	29/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	0-65℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置:KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	90℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	90℃
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

27. 电解槽可控硅温度报警(2#制氢系统)
a 环境温度过高，导致电源柜散热不良；

b 电源柜散热风机故障；
c可控硅与导电排紧固螺栓松动导致连接处接触不良；
d温度开关51A2及其电气线路及模块故障。




	操作：

27. 相应的操作为:
a 检查电气间的工作温度。

b 检查电源柜散热风机运转是否正常。
c检查各个可控硅与连接铜排之间的螺栓是否牢固，有无松动、氧化。
d 检查温度开关51A2是否损坏、相关的连接端子接线是否牢固，有无松动。
	参考电路图页码：P51，P58

	逻辑简图：SHY901KA--26
[image: image37.jpg]201RD/51A2

TS SCR CSAL (90° C)

HWSS-TERREE R

AR AT 42 R B TSR A

e

DB5S0. DBX3. 4

58K5

Temperature Switch SCR Cell Stacklh

Phoenixz Contacts

Digital Input

HWSS TS SCR CSAL





	
	

	
	后果：
27. 会引起2#制氢设备停止运行。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	30/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	0-70℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置:KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	115℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	115℃
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

    28.整流堆温度报警(2#制氢系统)
a 环境温度过高，导致电源柜散热不良；

b 电源柜散热风机故障；

c 可控硅与导电排紧固螺栓松动导致连接处接触不良；

d 温度开关52D3及其电气线路及模块故障。


	操作：

28. 相应的操作为:
a 检查电气间的工作温度。

b 检查电源柜散热风机运转是否正常。
c 检查各个可控硅与连接铜排之间的螺栓是否牢固，有无松动、氧化。
d 检查温度开关52D3是否损坏、相关的连接端子接线是否牢固，有无松动。


	参考电路图页码：P52，P58

	逻辑简图：SHY901KA--27
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	后果：
28. 会引起2#制氢设备停止运行。
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	202/203SN
	31/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	90mm＜L＜240mm


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置:KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:240mm/L:90mm


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	H:240mm/L:90mm


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  29. 氢侧液位高低报警(2#制氢系统)
a 氢分离器201ZE至脱氧器202DS之间的工艺管线、接头、阀                门或焊缝等有泄漏（液位高报）。；
b 氧气分离器200ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门有泄漏。（液位低报）；
c 液位开关203SN(高报）\202SN（低报）或相应的电气线路、电气模块故障（液位高报、低报）。

	操作：

    29. 相应的操作为:
a 检查氢分离器201ZE至脱氧器202DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等是否有泄漏。如有泄漏会造成氢液位高报警。

b 检查氧气分离器200ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门是否有泄，如有泄漏会造成低报警。

c 检查液位变开关203SN(高报）\202SN（低报），隔离模块302A2，硬接线系统继电器300K3,300K5是否有故障。

	参考电路图页码：P300
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逻辑简图：SHY901KA--28

	
	

	
	后果：
29. 会引起2#制氢设备停止运行,并系统泄压。

	

	
	
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	204/205SN
	32/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	90mm＜L＜240mm


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:240mm/ L:90mm


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	H:240mm/ L:90mm


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  30. 氧侧液位高低报警 (2#制氢系统)
a 氢分离器201ZE至脱氧器202DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等有泄漏（液位低报）；

  b 氧气分离器200ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、

阀门有泄漏。（液位高报）；

c 液位开关205SN(高报）\204SN（低报）或相应的电气线路、

电气模块故障（液位高报、低报）。
	操作：

30. 相应的操作为:
a 检查氢分离器201ZE至脱氧器202DS之间的工艺管线、接头、阀门  

或焊缝是否有泄漏。

b 检查氧气分离器200ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、

阀门是否有泄漏。

c 检查液位开关300B7(204SN,205SN)、 检查安全隔离模块300A2、

硬接线系统继电器300K8,300K10是否有故障。
	参考电路图页码：P300

	
	后果：
30.会引起2#制氢设备停止运行,并系统泄压。
	

	逻辑简图：SHY901KA--29
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	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	206SN/201SD
	33/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT

	正常值
	液位：0（不积液），氧中氢流量：0.1-1 L/min
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	液位：20mm，氧中氢流量：0.1 L/min
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	液位：20mm，氧中氢流量：0.1 L/min
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

31. 积水盘液位及氧中氢流量低报警(2#制氢系统)
a 电解槽及碱液系统、冷却水(SEP)或工艺用水（SED)系统有泄漏；

(积水盘液位高于20mm)

b 液位开关206SN及隔离模块302A有故障(积水盘液位高于20mm)；
c 氧中氢取样系统减压阀208VO故障或取样调节阀205VO调节过小；(氧中氢流量小于0,1 L/min)
d 流量开关201SD或隔离模块302A有故障(氧中氢流量小于0,1 L/min。
	操作：

31.相应的操作为:
a 检查201BA内管路、接头、阀门是否有泄漏，检查冷却水安全泄压阀207VT是否开启。
b 检查液位开关206SN及隔离模块302A是否有故障。
c 调节205VO观察压力是否有变化，如有变化，则调节到说明书规定的流量范围，如不能调节流量则检查减压阀208VO的压力表，查看压力是否在说明书规定的范围内，如低于说明书规定的压力，则调节使其压力达到规定的数值，如不能调节输出压力则更换208VO。
d 检查流量开关201SD或隔离模块302A是否有故障。
	参考电路图页码：P302

	逻辑简图：SHY901KA--30
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	后果：

31.当液位开关302B2(206SN)高报警，会引起2#制氢设备停机,并系统泄压。2.设备在运行中，氧中氢流量低报警，30分钟内没有解决此问题会引起2#制氢设备自动停机。
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	203ST
	34/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT


	正常值
	5-65℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	90℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	90℃
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

32. 电解槽温度高报警（2#制氢系统)
a SEP冷却水无流量或压力低、水温高；
        b电动三通阀200VT或其电气线路故障；
    c温度变送器203ST及其继电器340K3故障。


	操作：

32. 相应的操作为:
a 检查冷却水是否有流量，查看205LP水压表确定SEP水压是否为0.2-0.7MPa，水温是在5-35℃范围。。

b 检查电动三通阀200VT是否正常工作，如工作不正常参照电气图纸检查电动阀电气线路及其模块是否正常，相应的端子接线是否有松动。检查电动阀内部是否有赃物堵塞。
c 检查温度开关340B2(203ST)，继电器340K3是否故障。
	参考电路图页码：P340

	逻辑简图：SHY901KA--31
[image: image41.jpg]20351/34082

TSE 051 Ca0° ©)

MSSTEEFL
L i) ]
DES0 D83, 1 300

[Formrators Smiteh Hactrolrte Coll Stack 0

Phoenix Contacts

Digital Toput

HYSS TSE Cs1





	
	

	
	后果：

32.会引起2#制氢设备停止运行。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障

	传感器
	201MG
	35/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT




	正常值
	0%
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	10% LEL


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	20% LEL


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  33. 漏氢报警 (2#制氢系统)
a 制氢间设备有漏氢导致氢浓度高；

b 漏氢探头201MG故障或相应的电气线路或电气模块故障。

	操作：

33.相应的操作为:
a 用便携式漏氢检测仪对制氢间设备进行检测，查找设备连接件、焊缝是否有泄漏，

b 参照电气图纸检查漏氢探头201MG相关的电气模块、电路，如漏氢探头故障则更换或标定。
	参考电路图页码：P600,P601

	
	后果：
33. 达到10%LEL启动排风机，达到20% 2#制氢设备停止运行。
	

	逻辑简图：SHY901KA--32

	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障


	传感器
	见设备自带控制柜
	36/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT


	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

34.系统释放状态报警(2#制氢系统)
a 紧急停机按钮被接通；

b 漏氢探头故障；

c 其它硬接线保护条件故障。


	操作：

34. 相应的操作为:
a 检查紧急停机按钮651S2是否有故障。

b 检查漏氢探头600B4(201MG)是否有故障。

c 检查201AR柜内的硬接线电路是否有故障。

	参考电路图页码：P600，P651

	逻辑简图：SHY901KA--33
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	后果：

34. 导致2#制氢设备停止运行，并使系统泄压。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障


	传感器
	见设备自带控制柜
	37/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT FAUL
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  35. 紧急停机报警(2#制氢系统)
a 紧急停机按钮被接通；
        b发生危险情况（火灾、爆炸、大量氢气泄露、电解液大量外泄等紧急情况）人为按下紧急停车按钮。


	操作：

35.相应的操作为:
a 检查紧急停机按钮651S2是否有故障。

b 如果由于设备紧急故障停机则根据发生紧急事故的

具体情况对设备进行检查。


	参考电路图页码：P651

	
	后果：

35.紧急停机并泄压。
	

	逻辑简图：SHY901KA--34
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	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	200/201/202ST
	38/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	脱氧器：5-200℃，干燥器：5-300℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	脱氧器≥200℃，干燥器≥300℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	脱氧器≥200℃，干燥器≥300℃
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

36. 脱氧器及干燥器温度报警(2#制氢系统)
a 温度变送器202MT故障，或温度开关200ST或其电气线路、或相关的 模块、继电器故障，导致脱氧器102DS温度不能自控；
b 温度变送器200MT故障,或200ST或其电气线路、或相关的模块、继电器故障，导致干燥器200DS温度不能自控；
c 温度变送器201MT故障,或201ST或其电气线路、或相关的 模块、继电器故障，导致干燥器201DS温度不能自控。
	操作：

36.查看上位机001KU，或201AR的人机界面的报警画面，确认是脱氧器温度报警还是干燥器温度报警，然后按如下处理。

a 检查温度变送器202MT或温度开关200ST或其电气线路、或相关的模块、继电器、保险X12－43是否有故障。。

b 检查温度变送器200MT或200ST或其电气线路、或相关的模块、继电器、保险X12－21是否有故障。
c 检查温度变送器201MT或201ST或其电气线路、或
相关的模块、继电器、保险X12－23是否有故障。
	参考电路图页码：P710

	
	后果：

36.设备运行中，温度开关报警保护会引起2#制氢设备停运。
	

	逻辑简图：SHY901KA--35
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	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	39/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  37. 电磁阀保险断路报警(2#制氢系统)
a 电磁阀板保险熔断或相关的电气线路故障。

	操作：

37.相应的操作为:
a 检查电磁阀板MV960,MV961, MV962,MV963的保险是否损坏，如未损坏检查相应的电路接线端子接线是否牢固，有无虚接，脱落等。


	参考电路图页码：P960,P961

P962,P963

	
	后果：

37. 会引起设备内部的压力，流量等故障，严重时会引起2#制氢设备停止运行。



	逻辑简图：SHY901KA--36
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附录一  1版与0版的区别
	页码
	修改后1版内容
	变动内容
	作者

	1
	1.0
	修改：由0.1版改为1.0版
	刘凯华

	2
	1.0
	1.0
	刘凯华

	4
	执行 1.0
	执行由0.1改为1.0，以下同
	刘凯华
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